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Introdução

� O Concorde foi um dos dois aviões supersônicos de 
passageiros que operaram na história da aviação comercial, 
sendo o outro o soviético Tupolev Tu-144. 

� Possuía uma velocidade de cruzeiro de Mach 2.04 (algo 
entre 2.346 km/h e 2.652 km/h), e um teto operacional de 
17.700 metros de altura (aproximadamente 58.070 pés).

� Voos comerciais começaram em 21 de janeiro de 1976 e 
terminaram em 24 de outubro de 2003. Foi operado apenas 
pela Air France e British Airways.



Aspectos Históricos

� No final da década de 1950 era de interesse das agências 
americana, francesa, inglesa e soviética a criação de uma 
aeronave supersônica de transporte de passageiros. Cada um 
dos países possuía seu próprio projeto. Porém, no começo 
da década de 1960, devido aos enormes custos deste tipo de 
projeto os governos de Inglaterra e França decidiram juntar 
forças, e em 28 de novembro de 1962 foi assinado um 
tratado entre a companhia britânica British Aircraft 
Corporation (BAC) e a companhia francesa Aérospatiale, 
que juntas tornariam realidade o projeto da aeronave 
supersônica para passageiros.



Estrutura Interna



Primeiro Voo

� O Concorde 001 decolou para seu primeiro voo de teste em 
2 de março de 1969, sendo que o primeiro voo supersônico 
foi realizado no dia 1º de outubro do mesmo ano.

� Em 4 de setembro de 1971 o Concorde começou a sua série 
de voos de demonstração em sua turnê pelo mundo afora, 
inclusive inaugurando o Aeroporto Internacional de Dallas-
Fort Worth em 1973 quando a aeronave visitou os Estados 
Unidos. Estes voos de demonstração fizeram com que o 
Concorde acumulasse um número de pedidos de mais de 60 
aeronaves.



Características de Voo

� Turbulência era uma coisa que raramente o Concorde 
enfrentava, devido à grande altitude em que ele voava. 
Olhando pela janela podia-se ver claramente a curvatura da 
Terra, e a aeronave era mais rápida que a velocidade de 
rotação da Terra e isso se fazia notar quando ela decolava 
após o pôr do sol de Londres e chegava a Nova Iorqueainda 
de dia. Porém, por se tratar de um avião supersônico, o 
Concorde emitia muito ruído e poluição e assim por muito 
tempo ele não pôde pousar nos EUA por causa de leis 
ambientais.



Fotografias
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Três Vistas



Especificações Técnicas

� Envergadura – 25,60m
� Altura Máxima – 12,620m
� Comprimento – 61,65m
� Velocidade de Cruzeiro – Mach 2.04
� Alcance Máximo – 6800km
� Capacidade de Passageiros – 110
� Modelo do Motor: Olympus 593 Mrk610 
� Fabricante do Motor: Rolls-Royce / SNECMA 
� Potência Máxima produzida por Motor na decolagem (pós-combustores 

acionados): 38.050 Lbs (170 KN)


